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Vykon pneumatiky
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Ovladani na suchu
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Technické informace
Rychlostniindex : H, V, W, Y
Sitka pneumatiky (mm) : 185-245
Profil : 40-65

Primér : 157-18”
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpec¢im

Klicové parametry

Lepsi vykon v porovnani s pfedchozi generaci

M Bézna pneumatiky
B ventus PrRIime 3

Ovladani na suchu

Komfort Ovladani na mokru

Hluk Brzdéni na suchu

Aguaplaning Brzdéni na morku

venNnltus PrRime3 H. 5!,!,!,5527%'



Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpe€im

Popis dezénu a pouzitych technologii

Vykon na mokrém povrchu

Vnitini ¢ast

B Vylepseny tvar jednotlivych
drazek podle pozice

Kazda drazka je uzpusobena pro zajisténi
co nejvetsi tuhosti.

A Ctyfi Siroké odvodové
drazky
Zaijistuji vynikajici vykon na mokrém
povrchu diky rychlému odvodu vody.

— Vynikajici vykon na mokrém i suchém
povrchu.

Brzdéni na morku

Odstrediva sila

Okamzita styéna plocha
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpecim

Popis dezénu a pouzitych tecnologii

Vykon na suchu

VylepsSena tuhost bloki béhounu

Diky vylepSeni tvaru dezénu nabizi K125 vétsi styénou plochu a vétsi tuhost.

— Vynikajici ovladani a brzdéni na suchu.

Tuhost dezénu

Index bdéni tuhosti

T Index

radialni tuhosti
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpe€im

Popis dezénu a pouzitych technologii

Vykon na suchu

Vylepseny tvar dezénu
VylepoSeny tvar dezénu zajistuje nejlepsi vykon ve vysokych
rychlostech.

B Rez obvodovych drazek

e ‘

m Zkoseny tvar obvodovych
Bé&zna pneumatika A A LI . v
PRIime drazek zajistuje
‘ —) —) rovhomernou styénou

E 4T ;'.
plochu pfi brzdéni.

— a zlepSuje i zabér.

" ,Jﬂ

veNntus PrRime3 </HanKooK

driving emotion

.
——




Popis dezénu a pouzitych technologii

Vykon na suchu

venNnltus PrRime3

Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpe€im

@ Hybridni tvar Zebra

Vynikajici ovladani diky hybridnimu tvaru zebra - zajiStuje dvoji tuhost.

@ Pevny vnéjsi blok
Tuhost vnéjSiho bloku zajistuje stabilitu
a vynikajici ovladani.

Fu I

@ ZEBROVY tvar béhounu

- g ) W Vynikajici oviadani a nizky valivy odpor.
- ; i |
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpe€im

Popis dezénu a pouzitych technologii

Hluk

[l Nizka uroven hluku Il Novy tvar drazek na bo¢€nici

—

RA
RB
RC

—

Novy tvar vnéjSiho ramene zarucuje nizkou
hladinu hluku.

Pro dosazeni idealniho tvaru byla pfi vyvoji
pouzita tato simulace.

veNntus PrRime3 </HanKooK
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpecim

Popis dezénu a pouzitych technologii

Hluk

Diky pouzitym technologiim se podafilo snizit vytvareny hluk i po opotfebeni - v porovnani s beznymi pneumatikami.

Nova pneumatika B BéZnapneumatka m ventus Prime 3 Po Ujeti 20,000km B B&Znapneumatka m ventus PrRime 3
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpe€im

Popis dezénu a pouzitych technologii

VAI (Visual Aligment Indicator) - ukazatel rovnomérného opotrebeni

Jednoducha kontrola rovhomérného opotiebeni.
Umozniuje kontrolu opotfebeni na obou ramenech.

VAI

Znacky s rozdilnou hloubkou ukazuji stuperi opotfebeni.

Nova pneumatika

4= OUT IN —p

Opotiebovana pneumatika (pravidelné opotiebeni)

4= OUT IN —p

Opotiebovana pneumatika (nepravidelné opotfebeni)

venNntus PrRime3 </HanKooK
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpe€im

Popis dezénu a pouzitych technologii

BocCnice s nizkym aerodynamickym odporem

A Bocnice s nizkym aerodynamickym odporem

Tvar boc¢nice zajistuje nizkou hladinu hluku, nizky aerodynamicky odpor a
snizuje vibrace.

Jf\\.
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpecim

Popis dezénu a pouzitych technologii

Smes

Nova smés
PouZiti nové smési zajistuje lepsSi vykon na mokrém povrchu a zvySuje kilometrovy
vykon.

109

Opotiebeni Brzdéni na mokru

B Bézna pneumatika m ventus PrRime 3

venNltus PrRIimeS3

Pouziti smési s obsahem vysocemolekularnich polymert zlepSuje odolnost proti
opotrebeni.

@ Pojivo
@® Chemicka skupina

Polymer
ee Chemicka vazba

Vylepsena technologie pfipravy smési zdokonaluje vazbu pojiva a polymeru -
smés tak napomaha k lepSimu vykonu na mokrém povrchu a vétsi odolnosti

proti opotiebeni.
oo %
=
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LepSi rozptyl
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Dokonala rovnovaha mezi vykonem a bezpe€im

Popis dezénu a pouzitych technologii

Kostra plaste

Smés obsahuijici vysoce pfilnavou siliku

LepSi zabér na suchém i mokrém povrchu a nizsi valivy odpor.

BezesSvy Siroky zesileny pas

Idealni tuhost dezénu.

Siroky ocelovy naraznik

LepSi ovladani na suchém a mokrém
povrchu.

Kordova viozka z rayonu Vysoce pevnostni jadro patky

(synteticka vlakna)

LepSi ovladatelnost a odezva fizeni

Zajistuje vétsi tuhost bocnice a lepsi

odolnost. Silné patkové lano

Zajistuje uniformitu pneumatiky a usazeni
pneumatiky na rafek.
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